


PERFORMANSIN
YENİ BİR
BOYUTU
LİTYUM GÜÇLÜ XC SERİSİ ERİŞİM ARAÇLARI
Lityum güçlü XC serisi erişim araçları, lityum pilin avantajlarını tam olarak kullanır 
ve araç yapısı, fonksiyonel yapılandırma, performans parametreleri, ergonomi ve 
işletme vizyonunda devrim niteliğinde yenilikler elde eder.

Optimum enerji verimliliğini sağlarken geniş bir uygulama yelpazesine hizmet edi-
yoruz. Dar alanlar veya kaldırma yüksekliği 13m'ye ulaşıyor, 2.500 kg'a kadar yük 
kapasitesi veya çeşitli seçeneklerle bireysel özelleştirme gibi özel gereksinimleriniz 
olması fark etmez – ihtiyacınız olan araca sahibiz.

Lityum pil paketinin kompakt boyutu ve geleneksel yapı tasarımını aşarak, aracın 
tarzını daha yeni ve daha verimli hale getiriyor.

MAKSİMUM SEYİR HIZI

14km/h
MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ

2,500kg
MAKSİMUM KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ

13,000mm

MAKSİMUM KALDIRMA HIZI

0.81m/s
YÜKSEK KALAN KAPASİTE

6,500mm



ÇEVRE DOSTU,
VERİMLİ VE
DAYANIKLI

Tüm seriler için standart olan CATL lityum pil, hızlı şarj ve uzun servis ömrü sağlayabilen 
80V voltaj sistemi benimsemekte ve daha az enerji kaybı sağlamaktadır.

Özel şekilli lityum pil paketi tasarımı, kabin içinde geniş bir çalışma alanı ve geniş 
bir görüş sunar.

Şarj portu Pil çıkarılması

Not: Standart 80V/250Ah, Çalışma süresi > 6 saat;
            Opsiyonel 80V/404Ah, Çalışma süresi > 10 saat

Çalışma süresi 10h>

Hızlı şarj süresi 2h≤
Lityum pil kapasitesi

1.4 t
1.6 t
1.8 t
2.0 t
2.5 t

80V/250Ah

80V/404Ah

Std.

Opt.
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YENİLİKÇİ PROFİL 
STİLİ VE KOMPAKT 
İÇ TASARIM

İç kapakların daha az vidalı kısmıyla, iç mekan kom-

pakt ve şık bir görünüme sahiptir.

Pil paketinin özel şekilli tasarımı ve gövde 
yapısındaki yenilikçi tasarım sayesinde daha 
geniş bir görüş sağlanabilmektedir.

Geliştirilmiş direk yapısı ve boru 
düzenlemesi, istifleme işlemleri 
için daha geniş bir görüş sağlar.

Hidrolik boruları ve teller, direğin 
her iki tarafında, zincirle örtüşerek 
alanı tam olarak kullanır ve görüş 
hattını azaltır.

Kompakt direk 
tasarımı, operatörün 
direğin dışında 
etrafında daha geniş 
bir görüşe sahip 
olmasını sağlar.

Orta silindir, 
sürücünün direğin 
içinde etrafında daha 
geniş bir görüşe sahip 
olabilmesi için eksen 
dışında düzenlenmiştir.


















